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Présentation générale

Pourquoi cette présentatior?
A partir du 26 ao(t 2016,lese gl es d’' emport et |l a gestion du carhj
arsdel & méme de | aspect réglemefkthaiore, tjropt df aei o
d'"essence ou tres prochd ecke lles pammrse qi'eeneesn qal,e 3
sur Quoteslfttps://www.quotes-sgs.com) donne accés a de nombreux ret
calcul du carburant minimum réglementaite, avi t ai | | ement et sa gestion

contributifs a un incident ou un accideht

Cette présentation couvre les vols en VFR et VFR de nuit. Pour information, la principale spécificité des vols
matiére de carburantr é serve finale de 45’ & |’ altitude norm
pas retenir d’'aérodrome de dégagement si | es cong

Note: FI, pensez a parrainer vos éléwtamis pilotess u r  Qu o teerspermgite dea profiter et contribuer a
cet espace de partageRendezvous sur. https://www.quotes-sgs.com/ toutes les infos sur
http://www.anpifrance.eu/quotespartagedexperiencerex/.

Sommaire:

1:PréparationduvetL ' as pect r:éarller Imearbtirani minenum réglementaire.
2 : Par exemple-Quelques exemples couvrant les principaux types de vols

3: Réalisation du velLa gestion du carburant en vol.

Les regles NCO rentrent en vigueur |l e 26 aolt 20]
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&@amwnmms % : - l-m‘lﬂondml |

Emport de carburant (NCO.OP.125 Fuel and oil supply—aeroplanes)

Réserve finale

La reserve
finale doit étre
a bord lors de
I'atterrissage.

Vol local VFR de jour, toujours en vue de I'aérodrome
Réserve finale = 10 minutes (conso croisiére)

[ La notien des 30" mini en vol local disparait |

: Vol local VER de jour, hors de vue de I'aérodrome

Navigation VFR de jour
: Réserve finale = 30 minutes (conso croisiére) H
3 .

[ La réserve finale passe de 20 & 30 minutes |
[ La notion des
15 minutes mini

en vol imposant
Tout vol en VFR de nuit de se poser

Reéserve finale = 45 minutes (conso croisiére) disparait |

Notes:

1 ¢ Préparation du vol

La réserve finale
En VFR de jour, nous devons distinguer 2 cas

Levolenlocalli 2 dz2 2 dzNBE Sy @ dgBinciReleméntlds NRdR pide¥ & évolutions a
proximité de |’ aérodrome si | es condit i daréservaé
finale est dans ce cas de seuleméftminutes Un rappel surla@ ¥ A Odzf 6§ S RQS&GAYSN
10 minutes de carburant utilisable dans les réservoirs devrait étrelfainotion des 30 minutes minimum
pour entamer un vol local disparatbut comme les 15 minutes en vol imposant de se poser.

Levol ennavigationou enlocalauR St £ RS I @ dfBes WKirchilarésSehriR MR 1y S
réserve finale est dans ce cas3e&minutes La notion des 20 minutes de réserve finale disparait au prof
de 30 minutes (valeur déja souvent demandée desiglubs, toutefois cette réserve finale ne doit pas étr
confondue avec une réservexploitantn @ { Sdzf S FIF Al RQSYy (uhesiGiaibnide
« Mayday Fueb. Ce point est rappelé en fin de présentation.

Réserve finaleréglementairement, la réserve finale est calculée a partir de la consommatidn'aa | t
normale de vob. Nous avonsraduit cette définition par« la consommation croisiére. Loisir au pilote de
considérer une @isiére éco, normale ou rapide.

«Arrivée»: r égl ement airement, | a réserve finale d
terme «arrivée» comme | ' atterri ssage, conformément a
aviation générale qu’'en aviation commercial e.
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Calculer mon carburant mini réglementaire

g
Conditions météorologiques prévues | — 2 @ Comme avans

Le carburant doit étre calculé en

tenant compte du vent, An‘?"m ettoutesautres NCO.0P.135
[ La notion des « + 10 % si ie vent conditions pouvant retarder Hors vol local en vue du terrain ;
n'était pas pris en compte » disporoit | Fatterrissage ou augmenter une solution alternative.
la consommation.

| Carburant mini
/\ Reéglementaire

Consommanon d'étape (roulage / vol / arrivée) Dégagement Marge Réserve Carburant
Finale emporté

Le vent et I'ensemble des éléments qui peuvent modifier la durée du vol sont pris en compte dans le carburant mini
reglementaire. Uapproche TEM (gestion des menaces et des erreurs) du vol permet d’évaluer ces eléments ; présence de Cb,
nouvel environnement pour le pilote, fort trafic... Si ce calcul fait preuve de bon sens, ce n'est plus une « simple addition »,

MU AN~ M 008 - VA

= R B OGN B -

1 ¢ Préparation du vol

Calculer le carburant minimum réglementaire
Le carburant minimum réglementaire comprend

notre destination. La principale solution
- Laréserve finale
|égérement supérieure est emportée, au choix@mmandant de Bord.

Le carburant minimum réglementaire est détaillé dans les slides suivantes.

- LaO2yaz2yYYl iA@duROQSHUILISdu roul age a | atterr
- Laconsommation de dégagemensi requise Une solutioralternative est demandée pour tout vol, hormi
les vols locaux en vue du terrain, au cas ou les conditions météorologiques ne permettent plus de rej

- Lamarge: permetdefaredce aux al éas (conditions mét éo, ¢

Le carburant emporté doit au minimum étre égal au carburant mini réglementaire, toutefois, une quantité au n

i ss

est
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ETAPE le forfait roulage

De la mise en route

3 Avaion L

PAPL 357 (K1)

mo

Au lache des freins

1 ¢ Préparation du vol
Calculer le carburant minimum réglementaire |

Le forfaitroulage il comprend

O2yaz2vYYlLGAz2y RQSGI LIS

| "edeapeimbl lea dmi cardurraod

décollage. Ce forfait ne représente généralement sur les avions légers que quelques litres.

t
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1 ¢ Préparation du vol

Calculer le carburant minimum réglementaird I 02y a2 YYIl GA2y RQSGl LIS
Laroutepréue: el l e comprend | ensemble de |l a route pré
réglementaires (itinéraires particuliensmposé notamment par des conditions météorologiques dégradéesjes
souhaits du pilote. La navigation en VFR, aoraléger, ne signifie pas forcément la pure ligne droite. Un détour
peut permettrede découvrir de trés beaux paysades
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Reglementairement, le vent estime
est pris en compte integralement,
qu'il soit favorable ou non

Le pilote peut toutefois ponderer l'influence
du vent en tenant par exemple compte
d'au moins 150 % du vent de face et au
plus 50 % du vent arriére.

Cette precaution [marge] permettra
d'integrer raisonnablement la difference
possible entre le vent estime et le vent réel
En pratique, cette ponderation peut etre
simplement prise en compte dans la marge
{expliquée un peu plus tard)

1 ¢ Préparation du vol
Calculer le carburant minimum réglementaird 1 02y a2YYlF A2y RQSGI LIS

Les conditions météorologiesLa principale considération ici concerne la prise en compte du kamtgle des 10%
pour compenser | "effet du vent si l e vent r éel n'’
d’"actualité avec | es coinpt@Lles domditionenmétéo pdéouie influgént sur éa ropte sorg g
prises en compte au niveau de laicute prévue» (cas des itinéraires prévus en fonction des pistes en service ol
vol en condition VFR spécial par exemple), soit a travers la margri{ddl attente pour cause de Cb par exemplg

Ce slide montre plusieussour ces d’' i nformation permettant de dé
- Site «officiel», Météo-France: https://aviation.meteo.fr/login.php
- Site «res pratique», Ogimet(Gramet Aéro) http://www.ogimet.com/gramet_aero.phtml.en

Un rappel sur la prise en compte du vent est fait. Plusieurs fagons de pondeest lgon possibles

- Faire | e calcul sans vent, puis corriger
minoré s’il est arriére (favorable) ou mg
adaptée a des navigations préparésavance, @lamain», | e vent n’ ét a

peu de temps avant le départ.

- Faire le calcul avec vent (estimé). Dans ce cas, une quantité de carburant pourra étre prévu
la marge pour compenser la différence possible entre le ventatéetlui pris en compte lors de
préparation du vol. Cette option est plus adaptée aux préparatiomssistée par ordinateur
pour | esquelles |’ "intégration du vent est
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De (a verticale

A l'atterrissage

Le forfait permet
l'integration dans le circuit
de piste et la realisation
du tour de piste normal

1 ¢ Préparation du vol
Calculer le carburant minimum réglementaird I 02y a2 YYIl GA2y RQSGl LIS

[ S T2 NFI ANbtrefo@ deMaNdyafidh Sous permet de rejoindre la verticale terrain, un forfait peut étre
ajouter pour prendre en compte |l a procédure d’ari
ne représente sules avions légergénérabment que quelques litres (environ 10 minutes de vol, a un régime
équivalent a une croisiére éco par exemple).
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"Une solution alternative, dans P'éventualite  § pratique : prévoir un

ol les conditions météo ne permettent P"_“, aérodrome de dégagement
de rejoindre notre destination initiale.”

"Un pilote qualifie IR, sur
un avion equipe IFR a
destination d'un aerodrome
IFR (accessible en VMC lors
A l'atterrissage de la preparation du vol)
pourrait egalement
envisager comme solution
alternative de passer sous
regime de vol IFR"

De la remise des gaz

Route prevue
(avec vent)

Approche et
atterrissage

1 ¢ Préparation du vol
Calculer le carburant minimum réglementairde dégagement

Le carburant dégagemerdomprendl ' e n s e mb | e reduis depaislcoremisa des gaz a destination a
| "atterrissage sur | e terrain de dégagement choi g
prévisibles pouvant augmenter la durée du vol sont pris en compte dans la marge déaptés

Note: Le texte réglementaire requiésimplement une solution alternativey = A f y S RA G LI &
prévoir un aérodrome de dégagement. Toutefois, la principale solution envisageable reste le terrain de dégag
Une autre ofion est proposée passer en IFR, toutefois cette solution requiére un emport de carburant spécifiq
(réserve de carburant liée auvol FR NBa SNBSS FTAylFtS RS np YAydziSaz | d
mémoire, aucun aérodromede dé@ SYSy i yQSaid NBljdzaia Sy LCw aix fSa
LINBLI NI} GA2Y Rdz @2t 0 [ Q2LIiA2Y RS LI aaSNJLCw AYLIX )
A2A0 ljdzZr €t AFAS SO f Ql Ok 8iyple SefteztrisISouts ge pOdiyua §jodaSne @S © |
dégagementa destination!
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"La marge”

[ toutes autres conditions POWGD‘I’ retarder La quantite de carburant emportée doit permettre

g s 4 de suivre la route prevue et faire face aux aléas
latterrissage ou augmenter la consommation ] raisonnablement envisageables tels que :

Le trafic : aéroport important. manifestations (fly-in,
meetings, compétitions..), "heures de pointe”..

Son expérience, les moyens de navigation disponibles,
moyens radio au sol et / ou a bord - GPS, connaissance
de la route, la consommation de l'avion : puissance
utilisee. réglage de la mixture. altitude du vol...

Conditions météorologiques (imposant un itinéraire
VFR special. un detour pour respecter les régles de
survols ou pour eviter un orage, une attente a
destination pour le passage d'un "grain"..),

C'est du TEM! L'identification et la gestion des
menaces liees a un vol permet d'estimer la

quantite de carburant a emporter "en plus”" &

1 ¢ Préparation du vol

Calculer le carburant minimum réglementairda marge

La margepermet de couvrir les aléas du vol. Plusieurs exemples sont présentés susdetted e, | ' i ns
questionner le stagiaire sur les éléments ayant pu ou pouvant augmenter la consommation (temps de vol,
consommation horaire, consommation distance).

C’ e s approcheeTEMgestion des menaces et des erreurs). La quantité de carburant emperiékus» doit
permettre de faire face aux menaces pouvant augmenter la durée du vol. La présence de Cb sur notre route

i mpliquera | emport de car baundéotrosungagdnté. Demémeasi dee |
conditions mét éorologiques favorables au vol VFR
étre un trafic plus important que d’ habi tuwal avecuoen (
approche compléte,dea part du pilote permettra d’'identifie

carburant suppl émentaire permettant d’'y faire fag

Note: le TEM est présenter succinctement dans le briefing spécifiprgogation SEP / TM& disponible sur le site]
RS f Qiwhanpifrarie.e), espace des docs en libeservice».

-10-
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[ le carburant "en cas d'imprévu improbable” ]

Elle reste disponible en cas de force majeur (remise des gaz

La réserve finale doit etre a bord lors de l'atterrissage @
suite d un atterrissage long ou incursion de piste par exemple) &5

Vol local, de jour, Vol local, de jour. hors de
toujours en vue vue de l'aerodrome et Tout vol VFR
de laerodrome navigation en VFR de jour de nuit

10 30 4-5

minutes minutes minutes

a l'altitude normale de crossiere’
len pratique : "a la conso croisiere”)

1 ¢ Préparation du vol
Calculer le carburant minimum réglementairda réserve finale

Laréservefinalea déj a été traitée précédemment. Ce n

-11-
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Mais pourquoi ne pas toujours faire le plein |

Chargement - pilote / passagers / bagages

Carburant
{Mini Réglernentaire / Emporté)

> 4/
“
Quelles limites 7

+ Carburant - au minimum, "Mini Reglementaire”

+ Masse (structure) : au maximum. Masse Maximale au décollage
(MTOW), sur certains avions la Masse Maximale a 'Atterrissage (MLW)

+ Performances : elle sont pénalisée par l'augmentation de la masse.

réduisant les marges de sécurité notamment au décollage,-a/
l'atterrissage ou en montée (pistes, obstacles. )

Le choix de la quantite de carburant emportee represente

I
un compromis entre ['autonomie et la masse resultante
de notre avion. afin d'effectuer le vol en sécurite

1 ¢ Préparation du vol

Calculer le carburant minimum réglementaire
Pourquoi ne pas faire toujours le pleid

S’il peut étre tentant de '’ feasitr e assy Sto&meatmequ e
plus pertinente ni la plus s(feCe slide présente plusieurs situations encouragent a empotigebenne
guantité de carburanp. De méme, se direjxke par s avec | e phbenhegstdonq

forcément satisfaisant. Il est important que le pilote soit conscient du carburant minimum requis et (
carburant supplémentaire dont il dispose.

-12-
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2 ¢ Par exemple

Vol local en vue du terrain
Vol local hors de vue du terrain
Navigation en VFR de jour
Navigation en VFR de nuit

L"avion choi si est

parfois assez différentes.

un
similaire dans les 4 cas, seules les conditions du vol changent conduisant des quantités de carburant minimu

Plusieurs exemples permettent de couvrir les principaux types de iR«

PA28, avec

d’ un vpecarbudant d e

une c¢ olmsuwéndes vols est

Pour préparer le vol, nous avons utilisé le site MachtZp://www.mach7.com/.

-13-
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Vol local, de jour, toujours en vue de ['aérodrome

wmmssentt Oh45 de tour de piste, en PA28

ey 541 WS 5= <} Mebén - CAVOR vent calme Du parking au lache des freins
DIFR——""T Vol prevu en spres-madi, en sermare
" !\ / 45 minutes en tour de piste
' ; | (cas particulier : le farfast armvee est
e, - §- ROUlagC 5L / logiquement compns dans le vol)
| '{/ o~ ——— - | l. ::’ L
f @" Vol 25L y
d M \ ™
N < e % N \ Marat [
| __“‘-x/-_/__ // | .
. | Réserve finale | 6L
. ~ i 7 Yt f Clest le carburant minemum requis pour ce vol
- - - M‘n‘ réqkmcntalrc 45L [soit environ 1h15 de vol au régime de croisiére]
'_—-——“
e, SN v | "Bl ! !
"0 > .’ ] - | S G une neure
- \f& —— \ Carburanf 83L w—attente supplementaire’
| Supplémentaire
‘H " - y Le plein "aux languettes” &
Emporfc 128 L = é&té fait par le précédent pilote

2 ¢ Par exemple
Vol local de jour,en vue du terrain

Nous envisageons une séance detourde pisteC’ est | e p
terrain de dégagemenDans ce cas, aucun aé

Le carburant emporté est conditionné par le carburant avitaillé par le précédent pilote. La qdastion
plein complet ou plein partiel peut étre abordée. Faire systématiquement le plein comijiebiaucoup
fF OFLIOAGS RQSYLERNI 6Af yS ASNI 3ISYSNIf SYSy
LISdzi O2yRAZANB t RSa @g2fa Sy aAdNDKFNES® [ §a L
complet est souhaité par le prochajilote, évite de pénaliser la charge utile du vol suivant.

-14-
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- Vol local, de jour, hors de vue de I'aérodrome

Du parking au lache des freirs
Vol local, en PA28 Roulage | 5L — : .

Météo :BKN 1700 1t 8 Kom, vert 270/10 KT Vol 1L — 35minutes en volfavecvent) |

T g o Intégration et tour de piste | ™%
© | Arrivée | 7L
<) LFTQ - Chateaubrand - 20 minutes (avec vent)
& Vol | 12L —
§\ F 30 minutes. couvrant les déton terles
& | Arrivée | 7L encas de condiions VFR spe o et

Marge | 18L o A i

Réserve finale | 18 L

30 menutes de val

Ini C'est le carburant minemum requis pour ce vol
. Hm’ réglcmenfaire 88 1L [sort environ Zh25 de vol au régime de cromiere)

"Plus d'une heure
Carburant | . dattente supplémentaire”
supplémentaire
Le CdB a deade d'emporter le

carburant maximum en fonction
Empor“ HoL—"" de la charge transportée

2 ¢ Par exemple
Vol local de jour, hors desue du terrain

Nous envisageonsne ballade assez éloignée du terréme permettant clairement pas de garder la vue
surleterrainmai s sans atterrissage prévu sur d’ aut
méme ordre que pour les tours de piste, la quantité de carburant requise est beaucoup plus importg
tradui sant |l a prise alfas@@odmmee dée dégagemept pl

Le pilote souhaite embarquer le carburamaximum en fonction de la charge transporté. Cela permett
LI NJ SESYLIX S RS fFA8aSN)dzyS ljdzr yadAdsS RS OF Nbd
plus librement lorsavol.

-15-
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Navigation en VFR, de jour

Vol local, en PA28 Roulage

Meteo  CAVDIC vernt 18020 XT . voi
Vol prevu en jouimée. en week-end, GFS 2 bord / Integration et tour de piste
Arrivée | 7L

Ternps the vol avec vent = 35 micutes
LFRE - La Baule - 5 minutes (avec vent)

5L = D parking au lache des freins

pap— 35 minutes en volfavec vent) | £ 4o
21 L minutes en vol

Etape

ﬁrﬂva 7 L possible (trafic 4 Varrvee). imprecison

/ de navigation, vanation du vent
ermese Ges gaz poul cause de piste
Marge | 12L i

OCCUPET O AP e non stable

g Wi| 3L =" "

Réserve finale | 18 L

23 C'est le carburant miremum requis pour ce vol
= Mini réglcmenfaire 3L [soit environ Zh00 de vol au régime de crolsiére)

30 menutes de val

"45 minutes de vol en crolsiére,

Carburant 27 L = emiron1hen attente”

97 Supplémentaire

C'est le carburant restant

Emporté | 100 L—=—""du vol precédent

2 ¢ Par exemple

Navigation, en VFR, de jour

Nous envisageons umavigation, dans de bonnes conditions.
[ S OFNBdzNF yi NBaidlyid LISNYSi RS NBFIfAaSNI S ¢
sera loin de la massaaximale garantissant des performances améliorées. Le carburant supplément

pourra permettre de disposer de suffisamment de carburant pour un autre vol par exemple, a défay
avitaillement sur le terrain de destination sera nécessaire.

-16-
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Navigation en VFR, de nuit

Navigation en VFR de nuit, en PA28 Roulage | 5L —— Ovevimea Giché des freiris
Mo CIVOK. veet O8O 7 20'KY a 35 minutes en vol [avec vent]
Temps de vel. avec vent « 40 minutes 3, v°| 24 L / ' ‘ mgw‘
& / Intégration et tour de piste
Arrivée | 7L
LFRS - Nantes : 12 minutes (avec vent)
Vol | 8L —
3O manutes, couvrant les detours
arﬂvee ¢ 4 attentes [trafic. notarmement & Nantes)

/ imprecision de navigation, varation du
vent, rermise des par pour causs de piste
Marge | 181 P .

occupee ou approche non stable

Réserve finale 27 L e 45 miinuites de vol

Clest jo carburant minemum requis pour ce vol
Mini rucm"“ah’e 96L [soit environ 2h40 de vol au régime de croisiére)

"environ 50 minutes de vol en croisiére.

Carburant 32 L = plusdun heure en attente”
supplémentaire
Le plein "aux languettes™ pour respecter

Emporfé 128 L =" le devis de masse et centrage

2 ¢ Par exenple
Navigation, en VFR, de nuit
La réserve finale est de 45 minutes dans ce cas.

Le pleincaux languettes> permet de respecter le devis de masse et centrage tout en ayant une idée
précise de la quantité de carburant réellement a bord.

-17-
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3 - Réalisation du vol

:"qn'm:m cartavant n"rwn.u(.m—cpta
e Un doute wr yrw lm:tmt‘u-v(-

et st slaree'
) G le me déroute !
Avitaillement En cas durgence.

Interruption volontaire dy vol 7

CAUTIONI

En vol : détecter les fuites

. aé arburant
En vol : gérer son CW s - (
Wi : = ——— oot Sl B
B - e Upechie? Mewre S —— = Ows
.__/,nl - %. ( -
3 ¢ Réalisation du vol
Pl usi eurs aspects de | a gestion du carburant

notamment une approche TEM (gestion des menaces et des erreurs).

-18-
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Avitaillement

Préparation du vol
« Lavitaillerent est-il disponible {VAC, NOTAM. appel, mail) ?
+ Qued moyen de paiement (automates, carte carburant, carte bancaire, liquide. ) 7

Avitailier
» Type de carburant (AVGAS 100LL, JET AL SP 98|
+ Quantité de carburant réellement a bord (coupure automatique ou interconnexion de
réservoirs conduisant a un plein incomplet, erreur d'unite : L, US Gal. Kg ou encore €}

Verifier
+ Comparer : quantité restante {carmet de route, précedents vols), avitaillée (bon de
carburant), visuellernent observee (dans les reservoirs), indiquee par les jauges
+ Controler : quantité & bord conforme 4 nos attentes, réservoirs et purges fermeés

3 ¢ Réalisation du vol
Avitaillement

L' avi t aapparenenmar anbdjn, représente une phase essentielle de la gestion de notre carby
Cette slide résume plusieurs menaces | i ées a
stagiaire sur ces sujets, en abordant notamment ses expériencsges

Avitaillement disponibly f I RAALIZYAOAfAGS RS OFNDBdz2NIyid yQ
sera possible de disposer de la quantité de carburantatée. Le moyen de paiement disponible est
parfois problématique.

Plusieursytpes de carburant sont possible, si les essenciers ont mis en place plusieurs solutions po
f S& SNNBdNB 002y FANXNIF(GA2Y Rdz G28LJS RS OF NDb dzNJ
restent possibles. La gravité des conséquenceséparoteur) impose une attention particuliére.
tfdzAASdINAE NBG2dzNBE RQSELISNASYOS Y2y iNByid 1 L
estimation erronée de la quantité réelle de carburant a bord. Une vérification croisée (caroetejéoon
RS OFNbdNI yiz SSNATAOIGAZ2Y @AadsSttSs AYyRAOL
incohérences. Dans ce cas, tout doute doit étre levé avant de partir éhévoe un plein considéré
«complet» peut étre erronéréservoirma¥ 2 y 1 S L2 OKS& RQFANE | GA2Y
AYGiSNOD2yySEA2Y SyiNB RS& NBASND2ANBR fl AaasSs
5848 NBG2dzNB RQSELISNASYyOSa 02y OSNYySyid S3lf s
RFya OS OFra sUNB GNBA AYLERNIFYyGS RS& ljdzS € Ql
étanche (mal refermée, la fuite est généralement plus faible mais aussi plus difficile a détecter).
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En vol : gérer son carburant

Quelle consomation horaire? Quelle consomation distance?  Mon carburant

i TAS a destination?
Queile puissance ? Cuelle vitesse air ? _
Puissance / Altitude Pression  Quelle quantite restante 7

Cohérent avec mes attentes 7
G5 Suffisante 7 Quelle marge ?

Ma mixture est g Quelle vitesse sol 7
0

correctement reglee 7 Influence du vent

.o —) ;

+ gestion des réservoirs..,

3 ¢ Réalisation du vol
En vol

Laconsommatiorn

Consommation braire (Ch): fonction de la puissance, a condition de régler correctement la
mi xture en foncti on sueladestiandeld puissanee, en fomcton dli

type de moteur notamment (conventionnelou SLPCnotae nt ) . L’ i nstr ucHt
que | " affichage d’'une puissance se tradui
paramétres dépendant de | altitude pressi
particulierement pour les attentes et féserve finale.

Consommation distance Cd ) l a consommation distancée
affichée et de |’ altitude pression. Un tleg

plus vite» (environ FL 70 pour un moteconventionnel) ou 4e plus économiquement (environ
FL 100 pour un moteur conventionnel). Le vent influe également beaucoup sur la consomm
distance. Cette approche de la consommation de carburagtesse principalement la navigatio
( cons o /dtyagemanp.e

Mon carburant a destinationaudela des contrdles réguliers pour détecter une fuite
principalement, le pilote doit étre conscient de la quantité de carburant restante a destinatio
comparaison avec la quantité minimum requise.

Denombeuses pannes d’  essence sont dues a ur
méconnai ssance du circuit carburant. Chag
peut méme avoir des circuits différents (cas des DR400 par exemple).
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s Lo o BF iy ']
i e (e Qi » ML
H N #rCh ¢
werrents ~ytesat ' T

¥ w8 2 AR et

wa ¢ e ]

Descrotae potdaas
e Ce 2 ebr toxpvedperd ich ! fur rieec de i
o [’ Y v A | perturtgtom o
oty e (Twteeralon # \n don ferees| srntaed! b oot |
= g fionde Ownkpues secondes de plase. oot sesdiend fie pre tloredin of § 2

T3 r nOs ' eraw thed
e, tr rarre e ko ewvve Ok 43 thooe S hud ol x

e 153 A ! L v riepre e

| b Borraet v o , "

Pérode cocormee - ANSEL L
Période cotmrrmee - TRIMESTRE W10 sempble
Natre to v TR

Hof wputs
Puve et

Trpe macker

Mopyee e ot

Quotes’

Changement de réservoir !

3 ¢ Réalisation du vol

z

wSii2dzNJ RQSELISNASY OS 6vd2i5aQ0
Présentation d’ un retour d’ expérience

ssue
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En vol : détecter les fuites

Carburant au départ Quantite estimée au départ
) Calcul {conso x temps)
CGICUI Carburant consomme Indique (totalisateur carburant)
COmPﬂrcr les 2, B = Quantite au depart - Carburant consomme
la différence est (calculé ou indique directement a bord)
significative : -
une fuite est %
suspectée ? & =
Mesure Carburant indique par les jauges : o Quotes’
= Bonchon
mﬂl ferm() ]

3 ¢ Réalisation du vol
En vol, détecter les fuites.

Si les fuites de carburant restent rares, elles ne sont pas toujours évidentes a ddtaatesiuvaise imagg
des jauges a carburant dessert parfois le contrdle de la consommation et la détection desduibese
de dire qu’'elles sont fausses, méme une jaug
devrions avoir ne sembldys inquiéter certains pilotes. Pourtant la détection des fuites passe
principalement par la comparaison de la quantité restante estimée (calcul a partir de la quantité de
carburant initialement dans les réservoirs) par rapport a la quantité réellementiréesSi la précision
des jauges n’est parfois pas trés satisfaisa
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Descriphion pibligue

Fos vousand aller vibe, apoes avom verifi le plen {ai el redierme b tésenvon

Fs famant be toor & 7 asle poor monder dans [mnon, j me s apeiou de e & bouchon dy
Iesenuw dog etast mal ferme

St les rstrations. oo vol In téservon depas In devand de Tade : foul 2 1 'aw bien £
regnidant par | amere fe boochon 2o wsblement mal feme

Période soourence - ANNET Fruque
o Fysse viueast
Phase vol
Prévataten
fréeml
== Quotes’
— Bonchon
2 Rague mewe ()
mal ferme !
Astaces of consads
Fegmdst &2 boachon o fieur d ade st noo depus le haot afm a er e "
tf ewit ¢ protikbme
3 ¢ Réalisation du vol
wSii2dzNJ RQSELISNASYOS ovdziS&aQu
Présentation d un retour d’expérience issue
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La quantité de carburant a destination n'est plus
suffisante? Un doute sur une fuite de carburant ou
sur la quantite de carburant reellement restante?

Je me déroute !

En cas d'urgence,
interruption volontaire du vol ?

CAUTIONI

3 ¢ Réalisationdu vol
Je manque de carburarit
La décision d' interrompre e vol est diffici

I
essentiel. Un rappel sur | e déroutement (mis
GPS) peuétre fait.
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"MAYDAY FUEL”

La reserve finale
sera entamee

"Minimum Fuel”

La quantite de carburant

restante permet de se poser
sur un aérodrome sans avant l'atterrissage,
entamer la réserve finale, une priorité a
toutefois aucune attente l'atterrissage est
supplémentaire n'est possible. alors requise.

Nous sommes
dans une
situation

d'urgence

La situation est encore
"normale’! mais 'ATC est
prevenu qu'elle pourrai
sagraver...

3 ¢ Réalisation du vol
Messages Minimum Fuel» et « Mayday Fueb

Le terme dMinimum Fueb> est apparu r écemment, il per met
situation de détresse possible si une attente supplémentaire venait drafresée.
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,.:ﬁzafityl
—

o 4

Conclusion
Fiche résumée NCQCarburant

La fiche est teél échargeable sut I e site de |
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Pour toute question ou remarquestages@anpifrance.eu

Rendezvous sur. www.anpifrance.eu

Et: www.quotessgs.com
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